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Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de l'installation VG6062

STEP 20 / PASO 20 / ETAPE 20 m

20. Screw in the glass support (#7) to the side glass panel (#5) using the hex key (supplied). Be )
sure to use gaskets on both sides of the panel. Do not completely tighten. Leave rather loose so / 6 ) 1 7
they can slide on the glass panel.

20. Atornille el soporte de vidrio (# 7) al panel de vidrio lateral (# 5) usando la llave hexagonal
(suministrada). Asegurese de utilizar juntas en ambos lados del panel. No apriete completamente.
Déjelos bastante sueltos para que puedan deslizarse sobre el panel de vidrio.

20. Vissez le support de verre (#7) au panneau de verre latéral (#5) a I'aide de la clé hexagonale
(fournie). Assurez-vous d'utiliser des joints des deux c6tés du panneau. Ne serrez pas compléte-
ment. Laissez-les plutot laches pour qu'ils puissent glisser sur le panneau de verre.

THIN
GASKETS

STEP 21/ PASO 21 / ETAPE 21 m

21. Place the side glass panel (#5) into the bottom rail (#9). Connect the side glass panel (#5) to the
door (#13) by the magnetic seal strips (#10).

21. Coloque el panel de vidrio lateral (n. ° 5) en el riel inferior (n. ° 9). Conecte el panel de vidrio
lateral (n. ° 5) a la puerta (n. ° 13) mediante las tiras de sellado magnético (n. ° 10).

21. Placez le panneau de verre latéral (#5) dans le rail inférieur (#9). Connectez le panneau de verre
latéral (#5) a la porte (#13) par les bandes de joint magnétique (#10).
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STEP 22/ PASO 22 / ETAPE 22 E

22. One person must hold the connection at the magnetic seal strips (#10) in place. The other
person, with the glass supports loose on the glass, will slide the supports along the glass to the
wall and mark holes on the wall for the mounting screws.

22. Una persona debe sostener la conexion en las tiras de sello magnético (# 10) en su lugar. La
otra persona, con los soportes de vidrio sueltos sobre el vidrio, deslizara los soportes a lo largo

del vidrio hasta la pared y marcara agujeros en la pared para los tornillos de montaje. MAGNETIC SEAL

STRIP CONNECTION
WILL BE HELD HERE
BY ONE PERSON
DURING THIS
ENTIRE STEP.

22. Une personne doit maintenir la connexion au niveau des bandes magnétiques (#10) en place.
L'autre personne, avec les supports de verre desserrés sur le verre, fera glisser les supports le
long du verre jusqu'au mur et marquera des trous sur le mur pour les vis de montage.

SECOND PERSON
SLIDES THE GLASS
SUPPORTS ALONG
THE GLASS UNTIL
THEY MEET THE
WALL.
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STEP 23/ PASO 23 / ETAPE 23

23. Remove the side glass panel. Drill holes into respective marks and insert plastic anchors (#20) %‘ 20

inside them. o

NOTE: Not are the preferred means of installation, anchors can pull out of the wall causing
property damage and bodily harm.

23. Retire el panel de vidrio lateral. Taladre agujeros en las marcas respectivas e inserte anclajes
de plastico (n. ° 20) en su interior.

NOTA: No son los medios de instalacion preferidos, los anclajes pueden salirse de la pared ) %
y causar danos a la propiedad y dafios corporales.

23. Retirez le panneau de verre latéral. Percez des trous dans les marques respectives et insérez
des ancrages en plastique (#20) a l'intérieur.

REMARQUE : Ce ne sont pas les moyens d'installation préférés, les ancrages peuvent 9
sortir du mur et causer des dommages matériels et corporels.

STEP 24 / PASO 24 / ETAPE 24 m

24. Replace the side glass panel (#5) back into the bottom rail and screw it to the wall with 1 5/8"
screws (#17). Tighten the glass supports to the side glass panel.

NOTE: One person should be holding the side panel and door panel closed (with the magnetic
seal strips on) while the other person screws in the glass supports. This will ensure a proper seal.
If the door and side panel pull away at the seal, then it is recommended to modify the position of
the glass supports along the glass or thickness of gaskets etween the wall and glass support.
This is done by adding or removing the clear PVC gaskets and sliding the glass support, in a
perpendicular direction closer or further from the wall.

MAGNETIC SEAL
STRIP CONNECTION
WILL BE HELD HERE
BY ONE PERSON
DURING THIS

24. Vuelva a colocar el panel de vidrio lateral (# 5) en el riel inferior y atornillelo a la pared con ENTIRE STEP.

tornillos de 1 5/8 "(# 17). Apriete los soportes de vidrio al panel de vidrio lateral.

NOTA: Una persona debe sostener el panel lateral y el panel de la puerta cerrados (con las tiras
de sellado magnético colocadas) mientras la otra persona atornilla los soportes de vidrio. Esto
asegurara un sellado adecuado. Si la puerta y el panel lateral se desprenden del sello, se
recomienda modificar la posicién de los soportes de vidrio a lo largo del vidrio o el grosor de las
juntas entre la pared y el soporte de vidrio. Esto se hace agregando o quitando las juntas de PVC
transparente y deslizando el soporte de vidrio, en una direccidon perpendicular mas cerca o mas
lejos de la pared.
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24. Replacez le panneau de verre latéral (#5) dans le rail inférieur et vissez-le au mur avec des vis 1 3 1 0 N\ 5
de 15/8" (#17). Serrez les supports de verre au panneau de verre latéral. ‘ h f

Ky
REMARQUE: Une personne doit tenir le panneau latéral et le panneau de porte fermés (avec les T SECOND PERSON
bandes magnétiques en place) pendant que I'autre personne visser les supports de verre. Cela WILL SCREW
garantira une bonne étanchéité. Si la porte et le panneau latéral s'écartent au niveau du joint, il est GLASS SUPPORTS
alors recommandé de modifier la position des supports de verre le long du verre ou I'épaisseur TO THE WALL THEN
des joints entre le mur et le support de verre. Cela se fait en ajoutant ou en enlevant les joints en TIGHTEN THE
PVC transparent et en faisant glisser le support de verre, dans une direction perpendiculaire plus GLASS SUPPORTS
pres ou plus loin du mur. - o ON THE GLASS.
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STEP 24A / PASO 24A / ETAPE 24A

24A. Make sure the glass on both sides (#4, #5)are level with the top of the movable glass (#13),
and the magnetic sealing strips (#10) are well installed. If the door is not level, adjust the hinge
position until it is level to prevent the movable door (#13) from sagging and water leaking.

24A. Asegurese de que el vidrio en ambos lados (#4, #5) esté nivelado con la parte superior del
vidrio moévil (#13) y que las tiras de sellado magnético (#10) estén bien instaladas. Si la puerta no
estd nivelada, Ajuste la posicion de la bisagra hasta que esté nivelada para evitar que la puerta
movil (#13) se hunda y se produzcan fugas de agua.

24A. Assurez-vous que les vitres des deux coOtés (#4, #5) sont de niveau avec le haut de la vitre
mobile (#13) et que les bandes d'étanchéité magnétiques (#10) sont bien installées. Si la porte
n'est pas de niveau, Ajustez la position de la charniére jusqu'a ce qu'elle soit de niveau pour
empécher la porte mobile (#13) de s'affaisser et de fuir.
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STEP 31/ PASO 31 / ETAPE 31

31. Apply the silicone: Apply clear silicone caulking to the inside between the wall and side seal
strip. Apply lear silicone caulk to the inside between the bottom of side glass panels (#4, #5) and
bottom rail. Apply clear silicone caulk around the inside perimeter of the bottom rail.

31. Aplique la silicona: Aplique sellador de silicona transparente en el interior entre la pared y la
tira de sellado lateral. Aplique masilla de silicona Lear en el interior entre la parte inferior de los

paneles de vidrio laterales (n. ° 4, n. ° 5) y el riel inferior. Aplique masilla de silicona transparente
alrededor del perimetro interior del riel inferior.

31. Appliguer le silicone : Appliquez un calfeutrant en silicone transparent a I'intérieur entre le mur
et la bande d'étanchéité latérale. Appliquez du mastic silicone a l'intérieur entre le bas des
panneaux de verre latéraux (#4, #5) et le rail inférieur. Appliquez du mastic silicone transparent
autour du périmetre intérieur de la traverse inférieure.

STEP 32/ PASO 32/ ETAPE 32

32. Apply clear silicone caulk to the seal strip connections of the door bottom seal strip and the
door magnetic seal strip.

32. Aplique masilla de silicona transparente a las conexiones de la tira de sellado de la tira de
sellado inferior de la puerta y la tira de sellado magnético de la puerta.

32. Appliquez du mastic silicone transparent sur les connexions de la bande d'étanchéité de la
bande d'étanchéité inférieure de la porte et de la bande d'étanchéité magnétique de la porte.
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STEP 33/ PASO 33 / ETAPE 33

33. Handle installation: Assemble the door handles (#12) to the door (#13).
33. Instalacion de la manija: Ensamble las manijas de la puerta (# 12) a la puerta (#13).

33. Installation de la poignée : Assemblez les poignées de porte (#12) a la porte (#13).

STEP 34 / PASO 34 / ETAPE 33

R

34. Installing Hex Screw and Glass Support Covers: Install hex screw covers (#21) to the hex
screws that mount the hinges (#8). Slide the glass support covers down onto the glass supports
(#7).

34. Instalacion de cubiertas de soporte de vidrio y tornillos hexagonales: Instale cubiertas de
tornillos hexagonales (n. ° 21) en los tornillos hexagonales que montan las bisagras (n. ° 8).
Deslice las cubiertas del soporte de vidrio hacia abajo sobre los soportes de vidrio (#7).

34. Installation des couvercles de vis hexagonale et de support de verre : Installez les couvercles
de vis hexagonale (#21) sur les vis hexagonales qui montent les charnieres (#8). Faites glisser les
couvercles des supports de verre vers le bas sur les supports de verre (#7).

VIGO Product Support (866) 591-7792 (Option 2) Monday - Friday 9:30am - 5:30pm EST

Servicio Técnico de Productos Vigo (866) 591-7792 (Opcién 2) Lunes a viernes de 9:30am a 5.30 pm EST
Service aprés-vente VIGO 1-866-591-7792 (Option 2) du lundi au vendredi de 9h30 a 17h30 HNE

METAL WASHER INSIDE HANDLE @
CLEAR _| @Q
WASHER ‘V ‘ ®®
METAL— | o
WASHER

Q)

SCREW

WHITE

TUBE
DOOR—— OUTSIDE @
PANEL HANDLE

/S
/ s

HEX SCREW
COVER

23

vigoindustries.com




Installation Steps / Pasos para la instalacion / étapes de Pinstallation VG6062

Regular Care and Maintenance of Your VIGO Shower Enclosure

Your home is a moving entity, shifting and settling over time. VIGO understands this and has designed our shower enclosures with this in mind. It is the responsibility of
the homeowner or end-user to maintain the integrity of their newly installed enclosure, using the integrated adjustability features. In order to keep your shower
enclosure in optimal working condition, VIGO recommends regularly inspecting your enclosure and tightening any hardware that may have loosened during use. This
simple step will ensure optimal results from your VIGO shower enclosure for many years to come. If you are experiencing water build-up in the top portion of the rail, it is
recommended to drill small holes on the top inside portion. Space holes every 6” to 8”. Stay within 3” from the end of the rail.

Cuidado y mantenimiento regular de su mampara de ducha VIGO

Su hogar es una entidad en movimiento, cambiando y estableciéndose con el tiempo. VIGO lo entiende y ha disefiado nuestras mamparas de ducha con esto en
mente. Es responsabilidad del propietario o del usuario final mantener la integridad de su gabinete recién instalado, utilizando las caracteristicas de ajuste integradas.
Para mantener su mampara de ducha en 6ptimas condiciones de funcionamiento, VIGO recomienda inspeccionar periédicamente su mampara y ajustar cualquier
herraje que se haya aflojado durante el uso. Este simple paso garantizara resultados éptimos de su mampara de ducha VIGO durante muchos afios. Si experimenta
acumulacién de agua en la parte superior del riel, se recomienda perforar pequefios orificios en la parte interior superior. Espacie los agujeros cada 6” a 8”. Mantén-
gase a 3” del final del riel.

Entretien et maintenance réguliers de votre cabine de douche VIGO

Votre maison est une entité en mouvement, qui se déplace et s'installe au fil du temps. VIGO I'a compris et a congu ses cabines de douche dans cet esprit. Il est de la
responsabilité du propriétaire ou de I'utilisateur final de maintenir I'intégrité de son boitier nouvellement installé, en utilisant les fonctions de réglage intégrées. Afin de
maintenir votre cabine de douche dans des conditions de fonctionnement optimales, VIGO recommande d'inspecter régulierement votre cabine de douche et de
resserrer tout matériel qui pourrait s'étre desserré pendant I'utilisation. Cette étape simple garantira des résultats optimaux de votre cabine de douche VIGO pendant
de nombreuses années. Si vous rencontrez une accumulation d'eau dans la partie supérieure du rail, il est recommandé de percer de petits trous sur la partie intérieure

_— INSIDE

INSIDE

OUTSIDE
OUTSIDE —
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